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TECHNIQUE COLORIMETRIQUE A DOUBLE LONGUEUR D'ONDE 

L’absorbance est mesurée par simple comparai-
son de l’intensité ou de la puissance de la lumière 
(I ou P) transmise au travers de l’échantillon avec 
l’intensité incidente ou la puissance radiante (I0 ou 
P0). D’un point de vue strictement théorique, la 
mesure des niveaux incidents et transmis à une 
longueur d’onde unique et appropriée procure des 
résultats pertinents. 
 
Cependant, d’un point de vue pratique, toute me-
sure à une longueur d’onde donnée subit deux 
phénomènes qui sont difficiles à contrôler : 
♦ il est difficile de mesurer l’intensité ou la puis-

sance incidente au point d’entrée dans l’échan-
tillon 

♦ les solutions concrètement rencontrées sur le 
terrain, et notamment dans les process, pré-
sentent une certaine turbidité. 

 
Si la turbidité ne manifeste aucune absorption ca-
ractéristique, elle réduit la puissance radiante 
transmise à travers le milieu. 
 
Dans une mesure à longueur d’onde unique, il est 
impossible de faire la différence entre les effets de 
la turbidité et l’absorbance du complexe coloré 
formé. 

  

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'ANALYSEUR COLORIMETRIQUE 

VANNE D'EVENT 

VANNES 3 VOIES 

ECHANTILLON 

FLUIDE VERS 
L'EGOUT 

POMPES 

REACTIF (si nécessaire) 

REACTIF (si nécessaire) 

REACTIF  

STANDARD DE    
CALIBRATION 
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Contre-porte facilitant l'ac-
cès aux différents éléments 

véhiculant des fluides 

Electronique séparée de la 
partie "humide" dans un 

boîtier purgeable 

Détails des différents cartes 
(mère, alimentation, 

affichage…) 

Vase de titrage facilement 
démontable 

Pompe doseuse 

Agitateur magnétique 
pivotant à 90° 

Pompe péristaltique 
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DESSINS & SCHEMAS - Série SENTINEL 


