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PRINCIPE DE LA MESURE PAR ELECTRODE IONIQUE SPECIFIQUE (ISE) 

Principe théorique Méthode des ajouts dynamiques 

L'équation de Nernst rattache le potentiel d'une élec-
trode à la concentration de l'ion mesuré selon l'expres-
sion suivante : 

E = E0 + S LogC 
où : 
E = potentiel de l'électrode 
E0 = potentiel de l'électrode à une concentration nulle 
S = pente de l'électrode 
C = concentration de l'ion actuellement mesurée 
 
En analyse continue, E0 et S sont déterminés périodi-
quement et manuellement par un opérateur. Le pro-
blème d'une telle approche est que, dans des conditions 
normales de fonctionnement, E0 peut dériver de 3 à 4 
mV sur une période de 8 heures, cette dérive pouvant 
entraîner un erreur de 10% sur la mesure. C'est la rai-
son pour laquelle il est fortement conseillé de ne pas 
travailler en continu et d'utiliser une méthode plus fiable. 

Cette méthode brevetée a été spécialement étudiée 
pour les électrodes iono-sélectives. Elle consiste à ef-
fectuer un ajout précis d'un élément de concentration 
connue, à une solution de concentration inconnue de 
ce même élément. Par la mesure des potentiels avant 
et après ajout de cet élément, on obtient la concentra-
tion initiale par un calcul utilisant la loi de Nernst. Ceci 
entraîne une plus grande fiabilité et une meilleur préci-
sion. De cette façon, les résultats seront toujours précis 
et s'affranchiront de la dérive habituelle des électrodes 
ioniques spécifiques. 
 
Lors d'un calibrage, l'échantillon est remplacé par une 
solution de concentration connue. On détermine ainsi 
automatiquement la valeur de la pente de l'électrode. 

 

 

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'ANALYSEUR PAR ELECTRODE IONIQUE SPECIFIQUE (ISE) 

VANNE D'EVENT VANNES 3 VOIES 

ECHANTILLON 

FLUIDE VERS 
L'EGOUT 

POMPES 

REACTIF (ISA) 

SKA 

NETTOYANT 

STANDARD DE    
CALIBRATION 
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Contre-porte facilitant l'ac-
cès aux différents éléments 

véhiculant des fluides 

Electronique séparée de la 
partie "humide" dans un 

boîtier purgeable 

Détails des différents cartes 
(mère, alimentation, 

affichage…) 

Vase de titrage facilement 
démontable 

Pompe doseuse 

Agitateur magnétique 
pivotant à 90° 

Pompe péristaltique 
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DESSINS & SCHEMAS - Série SENTINEL 


